UZIVATELSKY MANUAL VZDUCHOVKY

SPA CR600W

TECHNICKE PARAMETRY
Réaze 4,5mm (.177) 5,5 mm (.22)
Ust'ova rychlost 180 m/vt 160 m/vt
Hmostnos zbrané 2,1 kg 2,1 kg
Cel. délka zbrané 950 mm 950 mm
Délka hlavné 450 mm 450 mm

VLOZENI CO2 BOMBICKY

Zajistéte zbran. OdSroubujte uzavér kartuse pod hlavni. Kartuse pojme 3ks Co2 bombicek, Vzdy
se napichne jen prvni bombicka (dalsi 2 slouzi k pfitlaceni na trn a jako rezerva). PouZzivejte
vyhradné 12g bombicky. Pro delsi Zivotnost tésnéni a ostatnich casti, je vhodné aplikovat kapku
silikonového oleje, aby se zlepsil prichod trnu do bombicky a také, aby se‘promazalo té€snéni
ventilu. Bombicky vloZte hrdlem vpied k trnu ventilu a nasledn¢ kartu§i zasroubujte. Tim dojde k
propichnuti bombicky a ptfestane unikat CO2. Vlozte diabolku de hlavné. Vénujte pozornost
vhodnému typu a razi zbrang.

Pozor: NepouZivejte Zadné nastroje ani nadmérnou Silu pro dotahovani bombicky.

Pozor: Pii montazi CO2 bombicky miiZe dojit k iniku CO2, ktery v kontaktu s pokoZkou
muZe zpusobit v krajnim p¥ipadé omrzliny, proto béhem montiZe bombicky CO2 neméjte
¢asti svého téla blizko spojeni bombicky a ventilu zbrané.

Pezor: Bombicku CO2 nevystavujte primému slunci nebo teplotam vys$im 50 stupii Celsia,
aby nedosle k jeji explozi a nasledné tak poSkozeni zdravi nebo majetku.

HLEDI

KOREKCE STRANOVE ODCHYLKY
Pti zasahu vlevo — regulacnim koleckem pootocit ve sméru hodinovych rucicek
Pii zasahu vpravo — regulaénim knoflikem pootocit proti sméru hodinovych rucicek

KOREKCE VYSKOVE (ELEVACNI) ODCHYLKY
Zasah nahote — regula¢nim koleckem pootocit ve sméru hodinovych rucic¢ek
Zasah dole — regula¢nim koleCkem pootocit proti sméru hodinovych rucicek

POJISTKA
Pojistka je umisténa pod luc¢ikem pied spousti. Pokud je nastavena v zadni poloze, zbran
je zajisténa. Presunutim kupfedu se zbran odjisti a je ptipravena ke strelbé.

NABIJENI
Tento model mtize byt pouzivan jako jednoranna vzduchovka, poptipad¢ viceranna se
zasobnikem.



Pfti stfelbé s jednorannou redukci zatahnéte nabijeci paku do zadni polohy a vlozte
diabolku do prostoru tomu ur¢eném. Opatrné vrat'te nabijeci paku zpét, ¢imz dojde k
zasunuti diabolky do hlavné. Vzduchovka je poté ptipravena k vystielu.

Pro stfileni se zdsobnikem, zatahnéte nabijeci paku do zadni polohy a vyjméte
jednorannou redukci bo¢ni stranou. Zasobnik si otocte plastovym krytem smérem dolt.
S plastovym krytem pootacejte ve sméru hodinovych rucicek, ¢imz se vam bude
odkryvat prostor pro diabolky. Diabolky vkladejte hlavickou ven ze strany bez
plastového krytu. Po tplném nabiti zdsobniku vrat'te posuvny plastovy kryt zpét do
puvodni polohy. Zasobnik poté vlozte do zbrang¢.

PREBIJENI{

Zbran je vybavena oto¢nym zasobnikem. Po prvnim vystfelu po nabiti zbrané je tieba
pro dalsi vystiel prebit. A proto paku ptebijeni zvednéte vzhiiru a zatdhnéte ji do zadni
polohy, nésledné ji posuiite vpied a znova ji zajistéte v ptedni poloze sklopenim dolti.

Nasledné po stisku spousté dojde k vystielu.BEZPECNOSTI POKYNY

1. Vzduchové zbrané nejsou hracky. Mohou byt pouzivany pouze dospélymi osobami. Za
pfimého dozoru dospélych mohou byt pouzivany i osobami nezletilymi. Bezpe¢né chovani a
bezpecna manipulace se zbrani je zakladni, prvofady a nikdy nekoncici proces.

2. Ani vybitou zbrani nikdy nemifte na osoby nebo zvirata.

3. Vzdy miite jen na bezpecny ter¢ a dbejte na to, aby nikdy nezakryval jiné objekty a aby jeho
pozadi nezpusobilo odrazeni stiely.

4. Pii manipulaci a napinani zbrané vzdy drzte prsty bezpecné mimo spoust’.

5. Dokud nejste ke stielbé pfipraven, zbrai niky nenabijejte. Pokud nesete nabitou zbran,
nikdy neutikejte a neskakejte. Nabitou vzduchovku nikdy neukladejte do vozidla. Zrban
vzdy zajistéte pojistkou, i kdyz je vybita.

6. Po ukonceni stielby a pted odlozeni zbrané€ se vZzdy ujistéte, ze v bnabojové komote neni
zasunuta sticla.

7. Vzduchovku a stfelivo vzdy ukladejte oddélené a pokud mozno pod uzamcenim.

8. Vzduchovku a stielivo vzdy ulozte mimo d osah déti!

9. Nikdy nestfilejte na cil, od kterého se stiela miize odrazit nebo zptsobit odchyleni drahy
stiely.

10. Uzivatel nikdy nesmi pouzit zbra, pokud je pod vlivel alkoholu ¢i drog.

11. Pted stielbou se ujistéte, Ze za terCem nejsou osoby, které by mohly byt zranény, nebo
predméty, které by se stielbou mohly poskodit.

12. Nikdy neprovadéjte opravy, zmény nebo Upravy jednotlivych casti zbran€. Pokud se objevi
zavada, porad'te se s kvalifikovanym puskafem. K tomu jsou nutné specialni nastroje a
mohlo by to pro Vas byt nebezpecné.

13. Za disledky nespravného uziti a manipulace se zbrani neodpovida vyrobce ani prodejce.
Uzivatel odpoiva za poskozeni, které zbrani zpusobi.

14. Nejdtive rozvazujte, potom teprve stiilejte.

15. Vzduchové zbran¢ nedoporucujeme pouzivat osobam mladsim 16ti let.

Vyrobce: SPA airguns



ZARUCNI LIST
ZARUCNI PODMINKY

Na vyrobek je poskytovina zaruka 24 mésicit ode dne prodeje konecnému
spotiebiteli.

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned p¥i prodeji.
2. Zaruka se vztahuje na vady materialu a vady vzniklé pii vyrobé.
3. Dodavatel neruci za vady vzniklé piirozenym opoti‘ebenim, nevhodnym uskladnénim,
nevhodnou dopravou, hrubym a neodbornym zachazenim, mechanickym poskozenim,
Spatnou idrzbou nebo pouZivani vyrobku k jinym, neZ uré¢enym uceltiim.
4. Podminkou zahajeni reklamac¢niho Fizeni je predloZeni Fadné vyplnéného zarucniho listu.
Zaruka zanika, pokud udaje v zaru¢nim listu byly dodate¢né upravovany.
5. Zaruka zanika, pokud byl vyrobek neodborné opravovan neopravnénou osobou.
6. Zaruka zanika prevodem vyrobku na treti osobu.
7. Zaruka zanika, pokud nebyla uplatnéna v zarucni dobé.
8. Zaruka se uplatiiuje u prodejce, kde byl vyrobek zakoupen.
9. Zarucni doba se prodluZuje o dobu, po kterou byl vyrobek v zarucni opravé.
10. PFi opravnéné reklamaci ma zakaznik pravo na bezplatné odstranéni vady.
Vyména vyrobku, nebo zruSeni smlouvy se Fidi prislu$nymi ustanovenimi

Obéanského (Obchodniho) zakoniku.
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